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第一章 矿山企业概况

第一节 矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

本区气候特征属于半干旱的温带大陆性气候，太阳辐射强烈，日照较丰富，

干燥少雨，风大沙多，无霜期短，冬季漫长寒冷，夏季炎热而短暂，春季回暖升

温快，秋季气温下降显著。少量的降水，强烈的蒸发，影响了地表水系的发育和

地下水的补给。

据鄂尔多斯市气象局信息中心近 10 年的气象资料显示，本区主要气象参数

如下：年最高气温 36.6℃，年最低气温-29.6℃；年降雨量 194.7～531.6mm，平

均 396.0mm，降雨量多集中于 7、8、9三个月，年蒸发量 2297.4～2833.7mm，平

均 2534.2mm，平均风速 2.3m/s，最大风速 24m/s，最大冻土深度 1.71m，年平均

无霜期 165 天。

（二）水文

井田为侵蚀黄土梁、峁、沟地貌形态，沟谷发育，沿主沟树枝状、羽状冲沟

密布。因处于“东胜梁”地表分水岭附近，各沟汇水面积较小。井田中部的宋家

渠在东北部与哈什拉川交汇。宋家渠沟与碾盘梁沟在井田中北部交汇，各沟与哈

什拉川交汇后由北东方向流出区外。宋家渠、碾盘梁沟常年无水，唯雨后有短促

洪水。

黄河是我国第二大河流，是准格尔煤田北、东、南缘的最大地表水体。黄河

位于井田北部约 80km 处，北缘黄河水位标高最高 1003.43m，最低 1001.40m。最

低侵蚀基准面标高为 1003.43m。

（三）地形地貌

1、地形

范家村煤矿地处鄂尔多斯高原东部，区内地形总体趋势为西高、东低，中部

低、南北两侧高，海拔标高一般在 1380～1430m 之间，相对高差 50m 左右。其中

最高点位于矿区西北部边界，海拔标高约 1460m，最低点位于矿区南部边界的沟

中，海拔标高 1350m 左右，最大高差约 110m。
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2、地貌

矿区所在区域为高原侵蚀性丘陵地貌，根据矿区实际微地貌形态特征，将矿

区划分为丘陵和沟谷。

（1）丘陵

分布于矿区大部分区域，丘顶多呈浑圆状，顶部天然坡角一般 8～10°，下

部坡角一般 10～20°；丘陵被中部的沟谷及其两侧的次一级支沟所切割，形成

梁峁、沟谷。地表出露岩性由基岩及上覆松散层构成，基岩岩性主要为侏罗系砂

岩、砂砾岩、砂质泥岩及煤层，经长期风化剥蚀局部出露的基岩较松散；地表松

散层主要为第四系残坡积粉土、次生黄土，植被生长状况一般。详见照片 2-1、

2-2。

照片 2-1 丘陵地貌 照片 2-2 丘陵地貌

（2）沟谷

矿区主要分布有宋家渠和碾盘梁沟两条较大沟谷，其中宋家渠大致由南西向

北东横穿矿区中部，沟谷中西部上游段多呈“V”字型，东部沟谷断面呈宽缓“U”

字型，沟宽 50～300m，深度 5～20m，坡降在 5～10‰左右。宋家渠由西向东延

伸出矿区后，汇入矿区东侧的碾盘梁沟。上述两条沟谷均为季节性沟谷，平时干

涸，地表岩性为第四系冲洪积砂、砂砾石，厚度 3-18m，为评估区范围地表水汇

集地。矿区沟谷地貌详见照片 2-3、2-4。
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照片 2-3 宋家渠 照片 2-4 碾盘梁沟

（四）植被

矿区所在区域植被属温带南部草原亚带，黄土高原中东部亚区，区域植被类

型单一，群落结构简单，以典型草原植被为主。植被覆盖度 35%左右。主要建群

及优势植被为本氏针茅、百里香、沙打旺、锦鸡儿、柠条、紫花苜蓿、草木犀、

沙棘及杨树、柳树、油松等，草地为鄂尔多斯市东部淡栗钙土干草原地段东胜—

准格尔黄土丘陵本氏针茅、百里香地片，主要有狗尾草、萹蓄、画眉草、苋菜等。

矿区地表植被详见照片 2-5、2-6。

照片 2-5 地表植被 照片 2-6 地表植被

（五）土壤

根据现场调查和收集资料，矿区分布有地带性土壤和隐域性土壤。土壤类型

主要有风沙土和栗钙土，栗钙土的成土母质为第四系黄土状粉土及粉质黏土，白

垩纪的砂岩、泥质砂岩及杂色泥岩风化的残积、坡积物，另有少量红土母质和黄

土母质分布。栗钙土腐殖质层厚 15-40cm，平均 31cm，土壤有机质含量一般

0.2-0.8%，有效 N（ppm）15-25，有效 P（ppm）2.1-5.2，PH 值 7-9。详见照片
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2-7、2-8。

照片 2-7 土壤剖面 照片 2-8 土壤剖面

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

1、区域地层

东胜煤田古生代地层区划属华北地层大区（Ⅴ）晋冀鲁豫地层区（Ⅴ4）鄂

尔多斯地层分区（Ⅴ4

4
）东胜地层小区（Ⅴ4

4-1
），中新生代地层区划属陕甘宁地

层区（3）鄂尔多斯地层分区（31）。

根据东胜煤田区域地质图成果资料，详细见表 2-1。

表 2-1 东胜煤田区域地层简表

界 系 统 （群）组
厚度(m)

最小-最大
岩 性 描 述

新

生

界

第

四

系

全

新

统

（Qh） 0～25 为湖泊相沉积层、冲洪积层和风积层。

上更

新统

马兰组

（Qpm）
0～40

浅黄色含砂黄土，含钙质结核，具柱状节理。不整合于一切

地层之上。

新

近

系

上

新

统

（N2） 0～100

上部为红色、土黄色粘土及其胶结疏松的砂岩，下部为灰黄、

棕红、绿黄色砂砾岩、砾岩，夹有砂岩透镜体。不整合于一

切老地层之上。

中 白 下 志 40～230 上部为浅灰、灰紫、灰黄、黄、紫红色泥岩、粉砂岩、细砂
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界 系 统 （群）组
厚度(m)

最小-最大
岩 性 描 述

生

界

垩

系

统 丹

群

(K1zh)

岩、砂砾岩、泥岩、砂岩互层，夹薄层泥质灰岩。交错层理

较发育。顶部常见一层中粗粒砂岩，含砾，呈厚层状。

30～80

下部为浅灰、灰绿、棕红、灰紫色泥岩、粉砂岩、砂质泥岩、

细砂岩、中砂岩、粗砂岩、细砾岩，中夹薄层钙质细砂岩。

斜层理发育，下部常见大型交错层理。与下伏地层呈不整合

接触。

侏

罗

系

中

统

安定组

（J2a）
10～80

浅灰、灰绿、黄紫褐色泥岩、砂质泥岩、中砂岩，含钙质结

核。与下伏地层呈整合接触。

直罗组

（J2z）
1～278

灰白、灰黄、灰绿、紫红色泥岩、砂质泥岩、细砂岩、中砂

岩、粗砂岩，下部夹薄煤层及油页岩，含 1 煤组。与下伏地

层呈整合接触。

中

下

统

延安组

（J1-2y）
78～247

灰-灰白色砂岩，深灰色、灰黑色砂质泥岩，泥岩和煤层，

含 2、3、4、5、6、7 煤组。与下伏地层呈平行不整合接触。

下

统

富县组

（J1f）
0～110

上部为浅黄、灰绿、紫红色泥岩，夹砂岩；下部以砂岩为主，

局部为砂岩与泥岩互层；底部为浅黄色砾岩。与下伏地层呈

平行不整合。

三

叠

系

上

统

延长组

（T3y）
35～312

黄、灰绿、紫、灰黑色块状中粗砂岩，夹灰黑、灰绿色泥岩

和煤线。与下伏地层呈平行不整合接触。

中

统

二马营组

（T2er）
87～367

以灰绿色含砂砾岩、砾岩，紫色泥岩、粉砂岩为主。与下伏

地层呈整合接触。

下

统

和尚沟组

（T1h）
45～258

红色-棕红色砂岩、粉砂质泥岩，灰白色、紫红色含砾中细

粒砂岩及含砾长石石英砂岩夹泥岩、粉砂岩。与下伏地层呈

整合接触。

刘家沟组

（T1l）
121～435

灰白、灰绿、紫、紫红色细、中粒砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、

夹含砾砂岩，泥岩及粉砂质泥岩。顶部发育有长石、石英砂

岩。与下伏地层呈整合接触。

古

生

界

二

叠

系

上

统

孙家沟组

（P3sj）
40～230

岩石为红色、棕红色砂质泥岩、粉砂岩、灰白色细粒砂岩、

长石砂岩，底部为灰白色含砾粗粒砂岩及砾岩。与下伏地层

呈整合接触。

中

统

石盒子组

(P2sh)
﹥270

上部杂色泥岩、粉砂岩、细砾岩、含砾粗粒砂岩；下部灰绿、

黄褐色粉砂岩、细粒砂岩、杂色砂岩夹页岩。含植物化石。

与下伏地层呈整合接触。

下

统

山西组

(P1s)
﹥60

浅灰、灰白色粉砂质粘土岩、粉砂岩、细粒砂岩，夹煤层及

炭质泥岩。含植物化石。底部为黄褐色含砾粗粒砂岩。与下

伏地层呈整合接触。

石

炭

系

上

统

太原组

（C2t）
﹥99

上部灰白、深灰、灰黄色砂岩，砂质泥岩、泥岩、粘土岩，

夹煤层及炭质泥岩，含煤，含植物化石；下部灰白色砂砾岩、

砾岩及角砾岩。与下伏地层呈平行不整合接触。

奥 O ﹥176 灰,灰绿色灰质砂岩,灰黑色泥岩,深灰,灰色厚层状灰岩,含
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界 系 统 （群）组
厚度(m)

最小-最大
岩 性 描 述

陶

系

燧石结核。与下伏地层呈整合接触。

寒

武

系

Є ﹥72
上部为浅灰,深灰色白云质灰岩；中部为灰绿,绿色页岩；下

部为灰紫色石英砂岩,白云质灰岩。

元

古

界

Pt ﹥39 上部大理岩；下部灰白色含砾石英砂岩,砂岩及石英岩。

太

古

界

Ar ﹥55 黑色,灰绿色片麻岩,褐红色花岗片麻岩。

2、井田地层

本区域为高原侵蚀性丘陵地貌，基岩沿沟谷两侧出露，山梁上以第四系为主。

根据地表出露及钻孔揭露，本区地层层序自下而上为：三叠系上统延长组(T3y)，

侏罗系中下统延安组(J1-2y)、中统直罗组(J2z)，白垩系下统志丹群(K1 ẑ )，新近

系上新统(N2)和第四系(Qh)。将地层由老至新分述如下：

（1）三叠系上统延长组（T3y）

该组为煤系地层的沉积基底，区内无出露。岩性为一套灰绿色细～粗粒砂岩，

局部含砾，夹灰绿色薄层状砂质泥岩和粉砂岩。砂岩成份以石英、长石为主，含

暗色矿物。普遍发育大型板状、槽状交错层理，是典型的曲流河沉积体系。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔中有 42 个钻孔揭露该地层，均未揭穿基

底，揭露厚度 0.40～43.59m，平均 11.37m。

（2）侏罗系中下统延安组（J1-2y）

与下伏地层延长组呈平行不整合接触。根据岩性组合及含煤性自下而上分为

三个岩段，现分述如下：

a.一岩段（J1-2y
1
）

该岩段位于延安组下部。岩段界线底起延安组底界，顶至 5煤组顶板砂岩底

界为止。含 5、6、7号三个煤组。含可采煤层 4层，即 5-1 上、5-1、6-1 上、

6-2 中煤层。该段岩石粒度由下至上逐渐变细，其岩性底部以灰白色中粗粒石英

砂岩为主，局部地段含砾，砂岩分选好，石英含量高，为区域对比标志层；中上
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部岩性为灰白色砂岩与深灰色粉砂岩及砂质泥岩互层，含大量植物化石碎片。区

内地表没有出露。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔中 54 个钻孔见该岩段，其中：12 个钻

孔未能打到三叠系延长组而揭露不全该岩段，其余 42 个钻孔完全揭露该岩段，

揭露地层厚度 50.15～118.16m，平均 87.30m。

b.二岩段（J1-2y
2
）

该岩段位于延安组中部。岩段界线从 5号煤组顶板砂岩底界起至 3煤组顶板

砂岩底界为止。含 3、4煤组，含可采煤层 5层，即 3-1 上、3-1 下、4-1、4-1

下、4-2 中煤层。其岩性以灰白色的粗、细粒砂岩、粉砂岩及泥岩为主，含大量

植物化石，局部见钙质砂岩，砂岩中具小型交错层理，粉砂岩即砂质泥岩中一般

具水平纹理、波状层理。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔中 68 个钻孔见该岩段，其中：18 个钻

孔未能打到一岩段而揭露不全该岩段，其余 50 个钻孔完全揭露该岩段，揭露地

层厚度 56.50～105.31m，平均 80.94m。

c.三岩段（J1-2y
3
）

该岩段位于延安组上部。岩段界线底起 3煤组顶板砂岩底界，顶至侏罗纪中

统底界，含 2煤组。含可采煤层 2层，即 2-1 下、2-2 中煤层。其岩性下部为灰

黄色厚层状粗~中砂岩。含铁质结核，局部地段含钙质。在 2号煤组顶部一般含

一层灰白、白色高岭土质胶结的细～粉砂岩，局部相变为砂质粘士岩和粘土岩，

为确定 2号煤组层位的顶部标志层。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔中有 63 个钻孔完全揭露该岩段，厚度

10.33～85.12m，平均 49.71m。

(3)侏罗系中统直罗组（J2z）

主要出露在沟，谷两侧。岩性：上部以紫红色薄层泥岩、粉砂岩为主，局部

夹灰绿色细粒砂岩；中部以灰绿色厚层状中～粗粒砂岩为主，局部渐变为粉砂岩：

下部以灰白色中～粗粒砂岩为主，局部含不可采煤 1～2层。砂岩成分以石英为

主，杂基填隙，杂基含量较高。该层砂岩层位稳定，特征显著，可做为对比标志

层。
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《储量核实报告》利用钻孔中有 51 个钻孔揭露，揭露残存厚度 2.70～

90.73m，平均 38.20m，与下伏地层延安组呈整合接触。

(4)白垩系下统志丹群（K1 ẑ ）

上部为深红色泥岩、砂质泥岩夹细粒砂岩，具大型斜层理和交错层理，下部

以灰绿、浅红色砾岩为主。与下伏地层呈角度不整合接触。

《储量核实报告》利用 32 个钻孔均揭露该组，揭露残存厚度 5.78～60.36m，

平均 21.59m，与下伏地层不整合接触，出露于井田各大沟谷中。

(5)新近系上新统（N2）

岩性主要为褐黄、浅红色泥质粉砂岩及粉砂质泥岩，含钙质结核，由于岩性

松软，钻探难以取芯，因此在钻孔剖面中该地层与第四系未分。依据以往资料统

计，该地层厚度一般小于 20.00m。覆盖于下伏地层之上。

(6)第四系全新统（Qh）

区域内出露残坡积物、马兰组黄土及冲洪积物。残坡积物、马兰组黄土主要

分布在山丘顶部及斜坡之上，冲洪积物主要分布在沟谷底部。揭露厚度为 0.35～

30.20m，平均厚 8.45m。覆盖于下伏地层之上。

（二）地质构造

1、区域构造

东胜煤田大地构造分区属于华北地台鄂尔多斯台向斜。总的构造形态为一向

南西倾斜的单斜构造，地层走向由北向南呈弧形展布，煤田北部的高头窑、塔拉

沟一带地层倾向 205～210°，煤田中部的耳字壕、东胜区、塔拉壕一带地层倾

向 225～255°，煤田南部的布尔台、补连一带地层倾向 245～260°，地层倾角

为 1～3°，局部可达 5°。煤田内未发现紧密褶皱，但宽缓的波状起伏较为发育，

波高一般小于 20m，波长在 500m 以上。

2、井田构造

本区总体构造形态为一向南西倾斜的单斜构造，倾角 1～3°。地层产状沿

走向及倾向均有变化，但变化不大，沿走向发育宽缓的波状起伏。区内未发现紧

密褶皱、断层等构造，亦未见岩浆岩侵入体。含煤地层沿走向、倾向变化不大，

构造复杂程度属于一类，即简单构造。
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3、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），井田所在区域地震动

峰值加速度为 0.10g，对照烈度为Ⅶ，为强震设防区。

井田位于鄂尔多斯台向斜东北缘，地层形成发展过程稳定，在其附近百余公

里范围内没有发生过较为严重的灾害性地震。因此，地区的稳定性较好。

（三）水文地质

1、区域水文地质

（1）区域含水岩组的水文地质特征

区域发育的主要地层为中生界陆相碎屑岩，次为新生界半胶结岩层及松散沉

积物。依据地下水的赋存条件及水力性质不同，煤田内的含水岩组可划分为二大

类：松散岩类孔隙潜水含水岩组和碎屑岩类孔隙、裂隙潜水～承压水含水岩组。

现分述如下：

a.松散岩类孔隙潜水岩组

第四系全新统冲洪积潜水含水层：分布在现代沟谷中，岩性为松散的砂及砂

砾石层，厚度多小于 10m，含孔隙潜水。其次有全新统风积层（Qh
eol
），多成薄

层覆盖于其它老地层之上，岩性为土黄色粉细砂，分选良好，局部含小砾石，厚

度 2～25m。主要分布于区内各沟谷中，含水层为第四系全新统冲积洪积黄褐色

砂砾卵石层，含水层厚度 2～7m，水位埋深 0.3～3.0m，单井涌水量 10～1000m
3
/d，

水化学类型为 HCO3—Ca·Mg 型，矿化度小于 1g/L，水质良好。

b.碎屑岩类孔隙、裂隙潜水～承压水含水岩组

碎屑岩类裂隙孔隙水主要由白垩系下统砂岩、砂质泥岩；侏罗系、三叠系中

细砂岩、砂砾岩组成。单井涌水量一般小于 10m
3
/d，矿化度 0.5～2g/L，水化学

类型有 HCO3·Cl-Na 型和 SO4·Cl-Ca·Mg 型。

（2）地下水的补给、径流、排泄条件

a.松散岩类孔隙潜水

补给源以大气降水垂直入渗为主，少量地表水（聚集在零星水库、海子、淖

尔的水体）、大气凝结水。以“东胜梁”为界，分别总体向南、北方向运动。受

地形的控制，一般沿沟谷方向径流，大部分排出区外。排泄途径：沟川的河漫滩
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及阶地的水井开采排泄；强烈蒸发排泄；在下部隔水层局部抬升的部位，以下降

泉的形式排泄。

松散岩类孔隙潜水，在“东胜梁”分水岭周边为补给区，富水性较好的为乌

兰木伦、勃牛川中、下游段。

b.碎屑岩类孔隙、裂隙水

补给源以大气降水为主，大气降水通过东胜煤田总体向西缓倾斜的煤系地层

裸露区（主要集中在煤田的东、东南、西北部）及薄层松散层覆盖的隐伏露头垂

直下渗补给，决定补给量多少的主要因素是降水量、降水形式、补给区面积、孔

隙裂隙发育程度。本区年均降水量 358mm，且多集中在 7、8、9月，降水形式以

暴雨为主。降水量少且集中，加之地形起伏大，沟谷较发育，不利于大气降水入

渗，而易形成表流沿沟川集中排出区外，地下水补给量微弱。

煤矿开采排泄为主要排泄方式，其次为地下水的侧向径流及沟谷切割较深的

地段以泉的形式排泄。

综上：由于降水量少，地形起伏大，沟川发育，不利于大气降水入渗补给，

决定了侏罗系含水岩组富水性弱、含水微、水量贫乏。受总体向西缓倾斜单斜构

造的控制，中、下侏罗统含水岩组地下水循环交替缓慢，水质较差。

2、井田水文地质

（1）矿区水文地质条件的现状

井田位于东胜煤田东部，区域性地表分水岭“东胜梁”之北侧附近，是“东

胜梁”区域性单斜储水构造单元的组成部分。区内地形总体呈西高东低，海拔标

高 1460～1350m。最低侵蚀基准面标高为 1350m。

矿井为侵蚀黄土梁、峁、沟地貌形态，沟谷发育，沿主沟树枝状、羽状冲沟

密布。因处于“东胜梁”地表分水岭附近，各沟汇水面积较小。矿井中部的宋家

渠在东北部与哈什拉川交汇。宋家渠沟与碾盘梁沟在井田中北部交汇，各沟与哈

什拉川交汇后由北东方向流出区外。宋家渠、碾盘梁沟常年无水，唯雨后有短促

洪水。

（2）含水层富水性

井田含水岩组依据其赋存条件及水力性质不同划分为：松散岩类孔隙潜水含
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水岩组和碎屑岩类孔隙、裂隙潜水～承压水含水岩组。各含水层（段）分述如下：

a.松散岩类孔隙潜水含水岩组

第四系由黄土，残坡积砂土、碎石及冲洪积砂砾石组成，基本全区分布，黄

土主要分布在地势较高的梁、峁区，受垂直淋滤，垂直节理发育。在沟掌多形成

陡崖。冲、洪积砂、砂砾石主要分布在沟谷中，为本含水岩组的主要含水层，平

均厚约 7.40m。根据 2020 年内蒙古西域矿业开发咨询有限责任公司编制的《内

蒙古自治区东胜煤田范家村煤矿煤炭资源储量核实报告》成果：该含水层水位埋

深 0～3.00m，水位标高 1357.60～1397.20m，涌水量 0.0115～0.325L/s，单位

涌水量 0.0171L/s.m，水温 4～9℃，矿化度 0.515～1.120g/L，PH 值 7.5～7.7，

水化学类型为 HCO3－Ca·Mg、HCO3·Cl－Ca·Mg•K+Na，富水性不均匀，普遍为

弱富水性含水层。在梁茆斜坡地段，该层为透水不含水层。

b.碎屑岩类孔隙、裂隙潜水～承压水含水岩组

①第Ⅰ含水岩段（K１zh-J3）：以胶结疏松的含砾粗砂岩及粉细砂填隙砾岩

为主，次为砂岩，含水层厚度为 5.53～38.48m，平均厚 18.26m。受后期侵蚀、

剥蚀的影响，局部分布，连续性差，厚度变化大，主要分布在井田西北部及南部。

据《宋家渠井田勘探地质报告》，该含水层单位涌水量 0.0078L/s.m，水位标高

1384.12m，富水性弱。

②第Ⅱ含水岩段（J2）：以中、粗砂岩为主，次为细砂岩，夹砂质泥岩、粉

砂岩及煤线，该含水层厚度为 1.49～89.39m，平均 27.12m。南厚、北薄，局部

缺失。据 FJ10 孔抽水试验资料，单位涌水量 0.0000829L/s.m，水位埋深 61.65m，

水位标高 1349.77m，矿化度 0.764g/L，水化学类型为 Cl·SO4－K+Na•Ca 型水，

富水性弱，基本为弱透水层。

③第Ⅲ含水岩段（2--3 煤组）：区内广泛分布，岩性以细砂岩、粗砂岩为

主，夹砂质泥岩、粉砂岩，含 2、3煤组，其中 3煤组下部之厚层状砂岩胶结疏

松，为主要含水层段。该含水层厚度为 1.42～60.3m，平均 27.83m。总体东北薄，

西南厚。

据 FJ5、ZK1704-1 号孔抽水试验资料，单位涌水量 0.00193～0.0078L/s.m，

水头埋深 45.07～73.69m，水头标高 1356.07～1361.10m，矿化度 0.0.680～
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0.77g/L，PH 值 8.3～8.6，水化学类型为 HCO3—Nag 型水，富水性弱。

④第Ⅳ含水岩段（4-6煤组）：岩性为细、中砂岩，夹砂质泥岩，含 4、5、6

煤组，其中 4、5煤组间的砂岩为主含水层段。全区分布，该含水层厚度为 6.5～

83.66m，平均 42.96m。总体东南薄，西北厚。

据 G2、FB9 号孔抽水试验资料，单位涌水量 0.0016L/s.m，水头埋深 102.94～

112.90m，水头标高 1265.05～1288.51m，矿化度 0.94g/L，PH 值 7.7，水化学类

型为 SO4·Cl—Na 型水，富水性弱。

⑤第Ⅴ含水岩段（第四隔水层－T3y）：以粗、中砂岩，含砾粗砂岩为主，

夹砂质泥岩、粉砂岩。全区广泛分布，该含水层厚度为 0.53～41.18m，平均

18.27m。含水层厚度总体中间厚，四边薄。据 ZK1704-1、FB13 孔抽水试验资料，

单位涌水量 0.0068～0.0.0257L/s•m，水头埋深 109.60～157.83m，水头标高

1265.24～1325.19m，矿化度 1.72～1.39g/L，水化学类型为 SO4·Cl—Na 型水，

富水性弱～中、极不均匀，以富水性弱为主。

（3）地下水的补给、径流、排泄

本区第四系潜水主要接受大气降水的补给、冲洪积潜水含水层也接受其他含

水层以泉的形式排泄补给。冲洪积含水层的径流受地形条件控制，均沿沟谷方向

径流，进而排泄出区。风积砂含水层径流受下伏基岩地形控制，顺地形向低洼处

径流。多以泉的形式在沟谷深切处排泄，强烈的蒸发也为第四系潜水的重要排泄

途径。

碎屑岩类地下水在浅部裸露区以大气降水为主要补给源，在第四系覆盖区受

其潜水补给，在中深部以侧向径流补给为主。其径流受地形、岩石渗透性等影响，

一般沿地层倾向即南西方向径流，径流条件东部较西部通畅，其排泄以侧向径流

排泄为主，局部以泉的形式排泄。同时，煤矿生产排水也是井田地下水的主要排

泄方式。

（4）充水因素分析

a.充水水源

①大气降水

鉴于本区地形、地貌、气候等因素影响，均不利于地表集水。降水集中且多

形成洪水排出区外，只有少量渗入地下。降水为矿井的间接充水水源，它通过地



15

表覆盖层的孔隙及基岩风化裂隙渗入下部直接充水含水层，而后再渗入矿井中。

降水对矿井充水特征具有明显的季节性周期变化。

②地表水

井田深部及其上部采矿许证范围附近无大的地表水体。仅有东部的碾盘梁沟

和北部的宋家渠沟，两沟谷旱季干涸，雨季可形成短暂的地表洪流，为季节性水

流。井田深部与上部采矿许可证范围统一开发，现状矿区工业广场及各井筒标高

均高于当地历年最高洪水水位线。在沟谷下方采煤时，随时观测矿坑涌水量的变

化，并采取有效措施，防止地表水向矿井充水。

矿井内主要可采煤层在宋家渠中被第四系冲洪积层覆盖，雨季雨水集中或山

洪爆发沿煤层裂隙易涌水、涌沙，开采中应予以注意。

③地下水

煤系地层中含水层分布广泛，直接充水含水层地下水是矿井的直接充水水

源。另外，地下水通过井筒、巷道及封闭不良的钻孔通道也可发生充水。

④老窑积水

范家村煤矿采矿许可证范围内东北部 2-1 中、4-1 煤层中有老窑存在，是由

2003 年之前石仁拐煤矿开采留下的，具体位置及面积是矿方参照旧矿图绘制而

成。该老窑位于本矿区东北部的麻花湾社，面积为 0.1318km²。目前老窑口已经

封闭，积水情况不详。但现状煤矿 2-1 中、4-1 煤层接近老窑附近均已开采。现

阶段开采 2-1、4-1 煤层过程中不存在老窑水直接向矿井充水的问题。

b.充水通道

①导水裂隙带

煤层在开采过程中，当采空区位于所开采煤层工作面上部时，其煤层开采产

生的扰动使煤层顶板及其上覆岩层出现导水裂隙带可能沟通上部采空区或含水

层，因此研究矿井煤层顶板冒落带和导水裂隙的高度极为重要。

范家村煤矿现已开采煤层为 2-2 中和 4-1 煤层，未来主要开采 5-1 上、5-1、

6-1 上、6-2 中煤，厚度分别为 1.04m、3.28m、1.26m、2.16m，核实区范围内的

岩层抗压强度在 10～20MPa，依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T

12719-2021）中附录 A 的计算公式：

HK= （6-1）
5.1

322.6

100


M

M
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Hh= 510 M （6-2）

式中：M—煤层累计采厚；

1.5—为中误差,本次计算过程中取+1.5。

开采煤层导水裂隙带最大高度及垮落带高度计算结果见表 2-2。

范家村煤矿开采 2-2 中煤时导水裂隙带高度平均为 21.13m，2-2 中顶部隔水

层厚度平均为 5.36m，故开采 2-2 中煤时的导水裂隙带高度局部范围内可沟通上

部第Ⅱ含水岩段；在开采 4-1 煤时的矿区内大部分范围导水裂隙带高度可沟通上

部第Ⅲ含水岩段，上覆含水岩层水可能灌入工作面。2-2 中煤现已开采结束，因

此，在开采 4-1 号煤时必须加强对顶板裂隙水的调查、监测和探测工作，以保证

4-1 号煤采掘工作安全进行。

根据《储量核实报告》计算结果：核实内 5-1 上、5-1、6-1 上、6-2 中煤层

埋深 75.08～341.51m，导水裂隙带高度未沟通地表。开采 5-1 上煤时导水裂隙

带高度未达到上部 4-1 煤采空区，其余开采 5-1、6-1 上、6-2 中时，开采下部

煤层局部可沟通上部煤层采空区。因此，在开采 5-1 上煤时必须加强对上覆采空

区的调查、监测和探测工作，以保证采掘工作安全进行。

表 2-2 开采煤层最大导水裂隙带及垮落带高度计算表

煤层号
顶板深度

（m）

可采煤层

累计厚度

与上覆煤层

层间距

开

采

垮落带高度

（m）

导水裂隙带

（m）

5-1 上

75.08 ～

240.06

168.35

0.8～

1.75

1.14

23.04～

50.52

34.03

1

1.50～

5.58

4.24

5.00～

18.23

15.07

5-1

85.77～

271.31

186.11

1.0～

5.16

3.16

1.14～

35.52

18.90

1

4.12～

9.56

7.48

15～

27.72

22.55

6-1 上

106.3～

290.22

206.81

0.8～

2.43

1.57

10.75～

23.22

16.99

1

3.76～

6.66

5.21

14.17～

20.59

17.41

6-2 中

118.7～

341.51

227.23

0.9～

3.64

2.22

10.29～

24.16

15.75

1

4.1～

8.17

6.28

14.95～

24.08

19.77

②矿井涌水量预计

[1]大井法计算矿井涌水量

范家村煤矿为多年开采矿山，未来主要开采 5-1 上、6-1 上、6-2 中、5-1
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煤层的主要充水的含水层为第Ⅳ含水岩段（4-6 煤组）。

Ⅰ、水文地质边界条件

水文地质边界即为核实区边界，含水层概化为均质、各向同性、无限、近水

平分布。

Ⅱ、计算方法及水文地质参数选择

根据核实区水文地质条件分析矿床充水因素，选用稳定流“大井法”预测矿

坑涌水量，计算公式选用承压转无压完整井疏干公式。

式中：

Q—预测的矿井涌水量（m
3
/d）；

K—渗透系数（m/d），利用 FB9 和 G2 号孔抽水试验成果平均值为 0.028m/d；

H—水柱高度（m），为 97.69m（FB9 和 G2 号孔第Ⅳ含水岩段地下静止水位

标高平均值与核实区范围内 6-2 中煤底板标高平均值之差；第Ⅳ含水岩段地下静

止水位标高平均值为 1276.78m，核实区 6煤底板标高平均值为 1173.53m；

R0—引用影响半径(m)，R0=R+ r0；

R—矿井排水影响半径(m)，R=10S K ；

r0—引用半径(m)，用经验公式 ；

P—核实区范围周长为 13713m，本次计算范围取周长的 1/2 计算；

M—井田内钻孔含水层厚度的平均值 42.96m。

Ⅲ、矿坑涌水量计算成果

根据所选公式及参数计算，核实区地下涌水量约为 4214m
3
/d，矿坑地下水量

计算采用参数和计算成果见表 2-3。

表 2-3 大井法预测矿井涌水量计算表

预测涌水量

（Q1）
K（m/d） H0（m） M（m） r0（m） R（m） R0（m） Q（m

3
/d）

第Ⅳ含水岩

段（4-6 煤）
0.028 103.25 42.96 1092.3 172.77 1265.07 4214

00 lglg

）2（366.1

rR

MMSK
Q






2
r0

P

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[2]富水系数比拟法

范家村煤矿为多年开采的煤矿，在开采过程中积累了大量排水数据（见表

3-3-5）。现阶段开采 4-1 煤，其主要充水含水层为第Ⅳ含水岩段（4-6 煤组）。

未来开采 5-1 上、5-1、6-1 上、6-2 中煤主要充水含水层亦为第Ⅳ含水岩段（4-6

煤组）。现阶段煤矿开采与未来深部煤矿开采水文地质条件相同，故本报告采用

富水系数法预测矿井涌水量。

在实际生产过程中矿井涌水主要来自煤层顶板砂岩裂隙水，矿井开采时，主

要涌水来源为采掘工作面和主、副井筒涌水。根据矿方提供的 2020 年～2022 年

煤矿生产实际排水数据 2021 年日排水量为 2246.67m³/d；2022 年日排水量为

3048.45m³/d，降深 81.28m（初始地下水位标高与 4-1 煤层底板标高之差）。根

据本次利用钻孔统计，4-1 煤层底板标高的平均值为 1267.83m，5-1 上煤层底板

标高的平均值为 1232.41m，5-1 煤层底板标高的平均值为 1214.00m，6-1 上煤层

底板标高的平均值为 1195.13m，6-2 中煤层底板标高的平均值为 1173.53m。根

据 2020 年编制的储量核实报告中碾盘梁区 N6 孔抽水试验资料，第Ⅳ含水岩段初

始地下静止水位标高为 1356.28m，本次井田第Ⅳ含水岩段地下静止水位标高平

均值为 1276.78m。

本次依据 2020～2022 年统计排水量计算矿坑涌水量。计算公式如下：

Ⅰ、Q=Ks×S

式中：Q—矿井涌水量（m
3
/d）；

KS—富水系数（m
3
/t）；

S—水位降深（m）。

Ⅱ、Ks= Q0÷S0

式中：

Q0—矿井日涌水量（m
3
/d）；

S0—矿井水位降深（m）。

由Ⅱ式得：KS1 =3131.88 ×365÷365÷88.45m=35.41；

KS2 =2246.67×365÷365÷88.45m=25.41；

KS2 =3048.45×365÷365÷88.45m=34.47。
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正常富水系数取平均值 31.76，最大富水系数取 35.41。

表 2-4 富水系数比拟法预测矿井用水量计算参数表

参数

煤层
Ks（正常） Ks（最大） S0 S Q（正常） （最大）

5-1 上

31.76 35.41 88.45

44.37 1409 1571

5-1 62.78 1994 2223

6-1 上 81.65 2593 2891

6-2 中 103.25 3279 3656

③涌水量预算结果评述

本次大井法预测开采至 6-2 中煤层的涌水量为 4214m
3
/d；用富水系数比拟法

计算开采 6-2 中煤层的正常涌水量为 3279m
3
/d，最大涌水量为 3656m

3
/d。大井法

预测结果较富水系数比拟法结果相近。井田主要充水含水层为碎屑岩裂隙孔隙承

压水，富水性弱，“大井”法预测结果代表的是开采到最后阶段的涌水量，即静

态预测，而实际开采过程是一个循序渐进过程。故建议，将“大井”法预测结果

作为最大涌水量，富水系数法预测结果作为正常涌水量。故矿井开采至 6-2 中煤

层时的正常涌水量为 3279m
3
/d，最大涌水量为 4214m

3
/d。

本次计算参数以钻孔单孔抽水试验为依据，故涌水量计算结果与生产矿井实

际涌水量可能产生一定偏差。预算的矿坑涌水量仅供设计部门参考使用。建议煤

矿在开采时，随时观测井下涌水量变化情况，做好预测工作，避免造成突发性事

故。

根据内蒙古启新矿业工程咨询有限责任公司 2022 年 4 月编制的《鄂尔多斯

市蒙泰范家村煤业有限责任公司范家村煤矿矿井水文地质类型报告》，未来 3

年矿井生产能力不变，按照年产煤 420 万吨，预测正常涌水量 4302m
3
/d（179m³

/h），最大涌水量为 6453m³/d（269m³/h），划分范家村煤矿矿井水文地质类型

为中等。

生产部门在采掘中，应提前做好对突发事件的应急措施。矿井开采时应特别

注意以下两点：

Ⅰ、对开采过程中产生的地表裂隙应及时充填封闭，沟谷处应修筑假河床，

避免地表水直接流入矿井。矿区内各沟谷为大气降水的主要排泄渠道，雨季应加
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强做好防洪工作，防止河道堵塞。

Ⅱ、建议在未来开采过程中，应密切监视涌水量的变化情况，特别是雨季，

应根据实际涌水量及时调整排水能力，以保证矿井的安全生产。

（5）矿区水文地质勘查类型

本区内直接充水含水层的含水空间以裂隙为主、孔隙次之，根据《矿区水文

地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021），各分项按划分依据就高不就低

的原则，确定井田水文地质勘查类型为第二类第二型，即以裂隙含水层充水为主

的，水文地质条件中等型矿床。

（四）工程地质

1、煤系地层上覆岩层

第四系在区内分布较广，梁峁地区以残坡积砂砾石为主，其厚度为 0～

19.79m，一般厚度为 5.62m，残坡积物在重力作用下易移动，冲洪积物极松散，

且透水性强，在地下水的长期潜蚀下，易造成土体的移动和变形；风积沙则随风

移动，很不稳定。因此，第四系松散层孔隙度大，稳定性差。根据土工试验资料，

松散层比重为 2.69g/m
3
，渗透系数为 5.6×10-3m/s，不均匀系数 2.18，含水量

为 2.4%，孔隙度为 39%，天然休止角在干燥状态为 40°，含水状态 30°。

新近系分布零星，岩性以半固结的泥岩、砂岩和砾岩为主，与下伏地层呈角

度不整合接触。该层固结性差，遇水易软化，使其力学强度大为降低，稳定性不

高，在雨水的冲刷下极易被剥蚀而形成沟谷。

2、煤层围岩的工程地质特征

根据《深部勘探报告》施工的 3个工程孔采集的 100 组 289 件岩石物理力学

的化验测试结果。

（1）细粒砂岩：真密度 2643～2716kg/m
3
，2687kg/m

3
；视密度 2046～

2555kg/m
3
，2170kg/m

3
；吸水状态下岩样破碎，天然抗压强度 1.98～21.59MPa，

平均 12.43Mpa；抗拉强度 0.21～2.16MPa，平均 0.96Mpa；弹性模量 3.79×10
3

（E50）,7.93×10
3
(Et)；泊松比 0.27；普式系数 0.20～1.97，平均 1.24。

（2）中粒砂岩：真密度 2562～2736kg/m
3
，2674kg/m

3
；视密度 1775～

2593kg/m
3
，2115kg/m

3
；吸水状态下部分岩样破碎，部分岩样吸水状态下抗压强
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度最大值为 19.23Mpa；天然抗压强度 1.68～34.43MPa，平均 12.58Mpa；抗拉强

度 0.42～4.24MPa，平均 1.13Mpa；弹性模量 1.55×10
3
～6.18×10

4
（E50）,6.39

×10
3
-6.18×10

4
(Et)；泊松比 0.06～0.50，平均 0.28；普式系数 0.17～3.44，

平均 1.26。

（3）粗粒砂岩：真密度 2565～2724kg/m
3
，2654kg/m

3
；视密度 1829～

2502kg/m
3
，2139kg/m

3
；吸水状态下大部分岩样破碎，天然抗压强度 2.71～

61.68MPa，平均 19.08Mpa；抗拉强度 0.21～4.24MPa，平均 2.11Mpa；弹性模量

2.81×10
3
～4.08×10

4
（E50），3.32×10

3
-4.08×10

4
(Et)；泊松比 0.07～0.30，

平均 0.14；普式系数 0.27～6.17，平均 1.91。

（4）砂质泥岩：真密度 2389～2780kg/m
3
，2654kg/m

3
；视密度 1761～

2492kg/m
3
，2131kg/m

3
；吸水状态下大部分岩样破碎，天然抗压强度 1.26～

34.70MPa，平均 15.13Mpa；抗拉强度 0.42～2.76MPa，平均 1.30Mpa；弹性模量

2.55×10
3
-3.95×10

3
（E50），2.55×10

3
-3.95×10

3
(Et)；泊松比 0.12～0.15，

平均 0.14；普式系数 0.27～12.57，平均 1.73，软化系数 0.12。

（5）煤

真密度 2740kg/m
3
；视密度 2170kg/m

3
；天然抗压强度 4.81～14.80MPa，平

均 8.49Mpa。

依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）中相关标准

划分为五类：

第一类：坚硬岩，岩石饱和单轴抗压强度 Rc＞60Mpa；

第二类：较硬岩，岩石饱和单轴抗压强度 30Mpa＜Rc≤60Mpa；

第三类：较软岩，岩石饱和单轴抗压强度 15Mpa＜Rc≤30Mpa；

第四类：软 岩，岩石饱和单轴抗压强度 5Mpa＜Rc≤15Mpa；

第五类：极软岩，岩石饱和单轴抗压强度 Rc≤5Mpa。

井田地层的岩性由灰黑色、深灰色砂质泥岩，灰白色细粒砂岩、粗粒砂岩、

中粒砂岩等组成，岩石以软岩-较软岩为主。

3、主要可采煤层顶、底板强度及稳定性

井田主要可采煤层为 5-1 上、5-1、6-1 上、6-2 中煤层，其煤层伪顶、直接
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顶底板以砂质泥岩为主。含煤地层岩体结构类型以层状结构为主，结构面主要为

节理、裂隙、层理。可采煤层顶底板岩石工程地质特征见表 2-5。

表 2-5 煤层顶底板岩体质量稳定性评价表

参数

煤层号

RQD fr M
岩体质量

指标分级
稳定性评价

5-1 上煤顶
0.13-0.53

0.33

3.25-18.76

12.39

0.01～0.33

0.14

坏～中等

中等
不稳定-较稳定

5-1 上煤底
0.31-0.35

0.33

9.85-21.59

16.02

0.10～0.25

0.18

差～中等

中等
不稳定-较稳定

5-1 煤顶
0.36-0.50

0.41

10.09-15.34

13.52

0.12～0.26

0.18
中等 较稳定

5-1 煤底
0.31-0.36

0.34

1.26-17.53

7.23

0.01～0.21

0.08

差～中等

差
不稳定-较稳定

6-1 上煤顶 0.46
19.78-61.68

33.93

0.30～0.95

0.52
中等 较稳定

6-1 上煤底
0.38-0.56

0.47

2.77-13.53

9.84

0.04～0.25

0.15

差～中等

中等
不稳定-较稳定

6-2 中煤顶
0.48-0.53

0.50

10.67-24.03

15.93

0.17～0.42

0.27
中等 较稳定

6-2 中煤底
0.31-0.42

0.36

9.42-14.65

12.55

0.10～0.21

0.15
中等 较稳定

4、顶底板岩石稳定性评述

各煤层顶顶底板 RQD 值在 25～50%范围内居多，根据《矿区水文地质工程地

质勘查规范》（GB/T 12719-2021），岩石质量等级为Ⅳ级，即岩石质量差，岩

体完整性差。

根据岩体质量系数 Z值半定量评价煤层顶底板岩体质量以一般为主，但略偏

坏。即岩体较稳定，但局部地段可能稳定性较差。

根据岩体质量指标 M值半定量评价：煤层顶底板岩体质量以中等为主，但略

偏差。即三种方法的岩体质量评价结果基本一致，即岩体质量以一般中等为主，

较稳定，但局部地段的稳定性可能较差。

5、工程地质条件预测评价

区内可采煤层的顶底板岩性以砂质泥岩、粉砂岩为主，局部为泥岩和中砂岩。

根据钻孔岩石物理力学成果，井田内各主要可采煤层顶底板岩石均较松软，抗压
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强度为 7.23～33.93MPa，岩石类别为软-较软岩石。

根据煤矿在开采过程中实际所见，2-2 中煤层的顶、底板岩性以砂质泥岩、

粉砂岩为主，局部出现粗砂岩，岩性变化大；4-1 煤层的顶板岩性为砂质泥岩及

粉砂岩，底板为砂质泥岩、粉砂岩和细砂岩，岩性变化不大。岩石质量中等，岩

体中等完整。主要巷道采用锚网索支护，局部破碎地带加钢带、喷浆、单体梁等。

其中 2-2 中煤层顶板偶尔有垮塌现象。地面有两条规模较小的裂缝，现已填充，

无较大的不良工程地质现象，4-1 煤层局部有正断层，断层规模较小、导水性差。

综上所述，由于煤层顶底板岩石的力学强度低，以软弱岩层为主，稳固性较

差，随着煤矿开采工作面的推进，采空区逐渐扩大，在大气降水、机械振动以及

自身重力等多种因素影响作用下，煤层顶底板的稳定性易遭到破坏，致使岩体破

碎，出现垮塌、底鼓、冒落等工程问题。

6、工程地质勘察类型

井田内构造简单，煤层直接充水含水层富水性弱，可采煤层顶底板围岩为层

状结构。岩石抗压强度较低，属软弱岩类，煤矿在井工开采过程中，煤层顶底板

的稳定性易遭到破坏，致使岩体破碎，出现垮塌、底鼓、冒落等工程问题。依据

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）将井田工程地质勘查

类型划分为四类中等型，即以层状岩类为主的工程地质条件中等型。

（五）煤层赋存情况

1、含煤性

井田主要含煤地层为侏罗系中下统延安组，包含该组的一岩段、二岩段和三

岩段。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔有 42 个钻孔完全揭露延安组，经统计区

内含煤地层延安组厚度 135.83～263.44m，平均 214.62m。共含煤 18 层，煤层自

然总厚度 10.18～34.19m，平均 24.87m，含煤系数为 11.59%；含可采煤层 11 层，

可采煤层累计厚度 8.09～31.26m，平均 21.85m，可采含煤系数为 10.18%。

2、计量煤层

井田内共发育有编号煤层18层，自上而下依次编号为 2-1 下、2-2 上、2-2

中、2-2 下、3-1 上、3-1 中、3-1 下、4-1、4-1 下、4-2 中、5-1 上、5-1、6-1
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上、6-1 中、6-1 下、6-2 中、6-2 下、7号煤层，其中全区可采煤层 4层为 2-2

中、4-1、5-1、6-2 中煤层，大部可采煤层 5层为 3-1 上、3-1 下、4-2 中、5-1

上、6-1 上煤层，局部可采煤层 2层为 2-1 下、4-1 下煤层。不可采煤层 7层为

2-2 上、2-2 下、3-1 中、6-1 中、6-1 下、6-2 下、7号煤层。不可采煤层中 2-2

上、2-2 下、3-1 中、6-2 下、7号煤层虽不可采，但其可采面积集中连片，故《储

量核实报告》对这 5层不可采煤层进行了资源量估算。

《储量核实报告》核实标高+1374～+1226m 范围内主煤层面积为 10.0276km
2
，

涉及煤层分别为 2-1 下、2-2 上、2-2 中、2-2 下、3-1 上、3-1 中、3-1 下、4-1、

4-1 下、4-2 中煤层全部，5-1 上煤层大部，5-1、6-1 上、6-1 中、6-1 下、6-2

中的小部；核实标高+1226m 范围下主煤层面积为 5.9744km
2
，涉及煤层分别为

5-1、6-1 上、6-1 中、6-1 下、6-2 中煤层大部，5-1 上煤层小部，6-2 下、7号

煤层全部。

故本次各计量煤层面积可采系数计算遵循一下原则：

2-1 下、2-2 上、2-2 中、2-2 下、3-1 上、3-1 中、3-1 下、4-1、4-1 下、

4-2 中煤层煤的面积可采性系数为各煤层可采面积与核实标高+1374～+1226m 范

围内主煤层面积之比；6-2 下、7号煤层煤的面积可采性系数为各煤层可采面积

与核实标高+1226m 范围下主煤层面积之比；5-1 上、5-1、6-1 上、6-1 中、6-1

下、6-2 中煤层煤的面积可采性系数为各煤层的可采面积与其煤层分布面积之

比。

各可采煤层及不可采计量煤层特征见表 2-6。

表 2-6 计量煤层主要特征一览表

煤

层

编

号

埋深

(m)
最小-最大

平均(点数)

总厚度

(m)
最小-最大

平均(点数)

采用厚

度(m)
最小-最大

平均(点数)

可采厚

度(m)
最小-最大

平均(点数)

煤层间

距(m)
最小-最大

平均(点数)

夹矸层

数(m)
最小-最大

平均(点数)

可采

面积

(km2)

面

积

可

采

系

数

(%)

稳

定

程

度

可

采

性

对

比

可

靠

程

度

2-1
下

5.90～
133.80

54.09(38)

0.12～
3.39

1.18(38
)

0.12～
3.04

1.14(38)

0.86～
3.04

1.61(23)

0～1
0(38)

3.458
9

35
不

稳

定

局

部

可

采

基

本

可

靠

2.40～
18.13
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7.55(24)
2-2
上

4.65～
124.60

62.00(33)

0.10～
2.42

0.80(33
)

0.10～
2.17

0.75(34)

0.93～
2.17

1.37(13)

0～1
0(33)

1.571
8

15
不

稳

定

不

可

采

基

本

可

靠

1.15～
21.08

7.27(32)

2-2
中

4.95～
139.03

70.23(56)

0.21～
5.97

2.68(56
)

0.21～
5.67

2.49(56)

0.95～
5.67

2.65(52)

0～2
0(56)

8.342
9

83
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠
11.88～
40.23

30.58(37
)

2-2
下

19.90～
156.53

77.29(41)

0.15～
1.33

0.69(41
)

0.15～
1.33

0.66(41)

0.80～
1.33

0.99(17)

0～1
0(41)

1.771
0

18
不

稳

定

不

可

采

基

本

可

靠

5.37～
27.75

16.53(41
)

3-1
上

28.75～
171.00

96.27(65)

0.30～
3.82

1.47(65
)

0.30～
3.36

1.25(65)

0.80～
3.36

1.53(46)

0～4
1(65)

7.025
0

70
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠0.90～
20.40

7.94(57)
3-1
中

32.04～
188.22

104.85(57)

0.10～
1.40

0.61(57
)

0.10～
1.35

0.59(57)

0.80～
1.35

1.02(15)

0～1
0(57)

2.492
4

25
不

稳

定

不

可

采

基

本

可

靠

0.99～
24.62

9.27(57)
3-1
下

17.98～
195.21

114.67(65)

0.17～
1.86

1.12(65
)

0.17～
1.84

1.07(65)

0.80～
1.84

1.29(49)

0～2
0(65)

7.067
8

71
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠
5.71～
36.39

17.79(65
)

4-1
36.86～
205.40

131.22(67)

4.07～
7.75

6.14(67
)

2.36～
7.00

5.57(67)

2.36～
7.00

5.57(67)

0～4
2(67)

10.02
76

100
较

稳

定

全

区

可

采

可

靠0.77～
5.26

2.12(22)
4-1
下

52.57～
210.36

140.11(22)

0.73～
1.33

1.04(22
)

0.73～
1.33

1.04(22)

0.80～
1.33

1.05(21)

0～1
0(22)

3.711
4

37
不

稳

定

局

部

可

采

基

本

可

靠

5.94～
22.76

12.74(20
)

4-2
中

55.01～
232.41

150.42(52)

0.17～
1.73

0.90(52
)

0.17～
1.41

0.85(52)

0.80～
1.41

1.20(29)

0～3
0(53)

5.965
0

60
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠
5.66～
35.52

16.58(47
)

5-1
上

75.08～
249.70

172.36(49)

0.60～
2.12

1.25(49
)

0.32～
1.75

1.02(49)

0.86～
1.75

1.14(38)

0～3
1(49)

6.446
5

66
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠
1.14～
34.17

18.91(49
)5-1 85.77～ 0.83～ 0.35～ 1.00～ 0～2 6.179 100 较 全 可
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271.31
188.79(54)

5.96
3.34(54

)

5.16
3.11(54)

5.16
3.16(53)

0(55) 8 稳

定

区

可

采

靠10.75～
23.22

16.94(54
)

6-1
上

106.31～
290.22

209.07(54)

0.18～
2.63

1.55(54
)

0.18～
2.43

1.35(54)

0.84～
2.43

1.58(42)

0～2
0(54)

4.607
3

77
较

稳

定

大

部

可

采

可

靠
9.39～
24.16

15.62(54
)

6-2
中

118.75～
306.15

226.23(54)

0.71～
6.75

2.84(54
)

0.71～
4.10

2.22(54)

0.92～
4.10

2.25(53)

0～7
1(54)

6.019
2

100
较

稳

定

全

区

可

采

可

靠0.90～
13.33

4.31(41)
6-2
下

158.55～
310.70

238.38(41)

0.15～
2.95

0.97(41
)

0.11～
1.75

0.68(41)

0.80～
1.75

1.16(17)

0～2
0(41)

0.832
7

14
不

稳

定

不

可

采

基

本

可

靠4.26～
20.85

13.50(15
)7

171.13～
330.41

242.39(16)

0.09～
3.58

1.66(16
)

0.09～
2.33

1.21(16)

1.00～
2.33

1.56(11)

0～2
1(16)

0.531
5

9
不

稳

定

不

可

采

基

本

可

靠

（1）2-1 下煤层

位于延安组三岩段的中上部，赋存在井田的中部。埋藏深度 5.90～133.80m，

平均 54.09m。见煤点 38 个，煤层总厚度 0.12～3.39m，平均 1.18m，可采见煤

点 23 个，可采厚度 0.86～3.04m，平均 1.61m。含夹矸 0～1 层，一般不含夹矸，

煤层结构简单，夹矸岩性多为泥岩和砂质泥岩。煤层顶底板岩性一般为泥岩、砂质

泥岩及细粒砂岩。赋煤面积10.0276km
2
，可采面积3.4589km

2
，面积可采系数为35%。

与下部 2-2 上煤层间距 2.40～18.13m，平均 7.55m。

该煤层结构简单，对比基本可靠，属局部可采的不稳定煤层。
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图 2-1 2-1 下煤层可采范围及厚度等值线图

（2）2-2 上煤层

位于延安组三岩段的中上部，煤层埋藏深度为 4.65～124.60m，平均 62.00m。

见煤点 33 个，煤层总厚度 0.10～2.42m，平均 0.80m，可采见煤点 13 个（9个

区内、4个区外）。可采厚度 0.93～2.17m，平均 1.37m。含夹矸 0～1 层，一般

不含夹矸，煤层结构简单。赋煤面积 10.0276km
2
，可采面积 1.5718km

2
，面积可

采系数为 16%。2-2 上煤层虽然不可采，但可采面积相对较大且集中连片，《储

量核实报告》对其进行了资源量估算。与 2-2 中煤层间距 1.15～21.08m，平均

7.27m。

该煤层为对比基本可靠，不稳定的不可采煤层。
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图 2-2 2-2 上煤层可采范围及厚度等值线图

（3）2-2 中煤层

位于延安组三岩段的中部，埋藏深度 4.95～139.03m，平均 70.23m。《储量

核实报告》利用的 72 个钻孔有 56 个见该煤层，其中 52 个钻孔见可采煤层，煤

层总厚度 0.21～5.97m，平均 2.68m，可采厚度 0.95～5.67m，平均 2.65m。含夹

矸 0～2 层，平均 0层，岩性多为泥岩和砂质泥岩。煤层顶底板岩性为砂质泥岩、

细粒砂岩和粗粒砂岩。赋煤面积 10.0276km
2
，可采面积 8.41km

2
，面积可采系数

为 84%。与下部 2-2 下煤层间距 11.88～40.23m，平均 30.58m。

该煤层层位稳定，结构较简单，对比可靠，属全区可采的较稳定煤层。
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图 2-3 2-2 中煤层可采范围及厚度等值线图

（4）2-2 下煤层

位于延安组三岩段的中下部，煤层埋藏深度为 19.90～156.53m，平均

77.29m。《储量核实报告》利用的 72 个钻孔有 41 个钻孔见该煤层，其中 17 个

钻孔见可采煤层（15 个区内、2个区外）。煤层总厚度 0.15～1.33m，平均 0.69m，

可采厚度 0.80～1.33m，平均 0.99m。含夹矸 0～1 层，平均 0层。赋煤面积

10.0276km
2
，可采面积 1.78km

2
，面积可采系数为 18%。2-2 下煤层虽然不可采，

但其可采面积相对较大且集中连片，《储量核实报告》对其进行了资源量估算。

与 3-1 上煤层间距 5.37～27.75m，平均 16.53m。

该煤层为对比基本可靠，不稳定的不可采煤层。
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图 2-4 2-2 下煤层可采范围及厚度等值线图

（5）3-1 上煤层

位于延安组二岩段的上部，埋藏深度 28.75～171.00m，平均 96.27m。《储

量核实报告》利用的 72 个钻孔有 65 个见该煤层，其中 46 个钻孔见可采煤层，

煤层总厚度 0.30～3.82m，平均 1.47m，可采厚度 0.80～3.36m，平均 1.53m。含

夹矸 0～4 层，平均 1层，其中：夹矸数在 0～3层之间钻孔有 64 个，仅 1个钻

孔夹矸层数为 4层，岩性多为泥岩。煤层顶底板岩性主要为砂质泥岩，细粒砂岩

和粗粒砂岩。赋煤面积 10.0276km
2
，可采面积 7.03km

2
，面积可采系数为 70%。与

下部 3-1 中煤层间距 0.90～20.40m，平均 7.94m。

该煤层结构较简单，对比可靠，属大部可采的较稳定煤层。
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图 2-5 3-1 煤层可采范围及厚度等值线图

（6）3-1 中煤层

位于延安组二岩段的上部，煤层埋藏深度为 32.04～188.22m，平均 104.85m。

《储量核实报告》利用的 72 个钻孔有 57 个钻孔见该煤层，其中 15 个钻孔见可

采煤层（9个区内、6个区外）。煤层总厚度 0.10～1.40m，平均 0.61m，可采厚

度 0.80～1.35m，平均 1.02m。含夹矸 0～1 层，平均 0层。赋煤面积 10.0276km
2
，

可采面积 2.48km
2
，面积可采系数为 25%。3-1 中煤层虽然不可采，但其可采面

积相对较大且集中连片，《储量核实报告》对其进行了资源量估算。与下部 3-1

下煤层间距 0.99～24.62m，平均 9.27m。

该煤层为对比基本可靠，不稳定的不可采煤层。
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图 2-6 3-1 中煤层可采范围及厚度等值线图

（7）3-1 下煤层

位于延安组二岩段的上部，埋藏深度为17.98～195.21m，平均 114.67m。《储

量核实报告》利用的 72 个钻孔有 65 个见该煤层，其中 49 个钻孔见可采煤层，

煤层总厚度 0.17～1.86m，平均 1.12m，可采厚度 0.80～1.84m，平均 1.29m。含

夹矸 0～2 层，平均 0层，岩性多为砂质泥岩。煤层顶底板岩性为砂质泥岩、细粒

砂岩和粗粒砂岩。赋煤面积 10.0276km
2
，可采面积7.07km

2
，面积可采系数为 71%。

与下部 4-1 煤层间距 5.71～36.39m，平均 17.79m。

该煤层结构较简单，对比可靠，属大部可采的较稳定煤层。
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